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Handelsname des Bauprodukts "Calsitherm Klimaplatte - F"
"Calsitherm Klimaplatte - WF"

Produktfamilie, Warmedammplatte aus mineralischem Material

zu der das Bauprodukt gehoért

Hersteller Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH
An der Eiche 15
33175 Bad Lippspringe
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH
Hermann-L&éns-Str. 170
33104 Paderborn-Sennelager

DEUTSCHLAND
Diese Europaische Technische Bewertung 8 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Européaische Technische Bewertung Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
wird gemaR der Verordnung (EU) "Warmedammplatte aus mineralischem Material",
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von Nr. 040012-00-1201, ausgestelit.
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Die Europgische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
mussen dem Original vollstéandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und
ungekiirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1. Technische Beschreibung des Produkts

Diese Europaische Technische Bewertung gilt fur die werkméaRig hergestellten Warmedamm-
platten aus Calciumsilikat und Zellulosefasern mit den Bezeichnungen

"Calsitherm Klimaplatte - WF" und "Calsitherm Klimaplatte - F", im Folgenden als Warmedamm-
platten bezeichnet.

Die Warmedammplatten werden im Autoklaven dampfgehartet.

Die Oberflache der Warmedammplatten kann einseitig strukturiert sein mit Vertiefungen kleiner
ca. 1 mm.

Die Warmedammplatten werden aus Calciumsilikat unter Zugabe von Zellulosefasern herge-
stellt und sind nicht beschichtet oder kaschiert.

Die Warmedammplatten werden in folgenden Abmessungen hergestellt:

Nenndicke: 20 mm bis 120 mm
Nennlénge: 625 mm; 1257 mm
Nennbreite: 500 mm; 1000 mm

Laibungsplatten (Nennmafe 500 mm x 250 mm x 15 mm) und Wand-Decken-Anschlussplatten
mit Uber die Breite abnehmender Dicke (NennmaRe 1250 mm x 500 mm x 30/8 mm) sind
ebenfalls von der Européischen Technischen Bewertung erfasst.

Profilleisten nach Anhang 1 sind ausschlieBlich hinsichtlich der Klassifizierung des Brandver-
haltens erfasst.

Die Européaische Technische Bewertung wurde fur das Produkt auf Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt sind
und der Identifizierung des bewerteten Produkis dienen. Die Européaische Technische Bewer-
tung gilt nur fur die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

2, Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen Bewer-
tungsdokument

Die Warmedammplatten sind in folgenden Anwendungsgebieten einsetzbar:
— Innend@mmung von Decken (unterseitig) oder des Daches

— Innend@mmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutz-
anforderungen

— Innenddmmung von Wanden

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Warmedamm-
platten nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut werden und im eingebauten
Zustand sowie wahrend Transport, Lagerung und Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und
Feuchtigkeit geschiitzt sind.

Bezuglich der Anwendung der Warmedammplatten sind daruber hinaus auch die jeweiligen
nationalen Bestimmungen zu beachten.
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Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen

festzulegen.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-

platten anzusetzen.

Erfolgt die Befestigung der Warmedammplatten mittels Verklebung und/ oder Verdiibelung sind
nur solche Kleber bzw. Dubel zu verwenden, die hierfiir geeignet sind. Die Beurteilung dieser
Befestigungsmittel ist nicht Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchfiihrung der Priifungen gelten die Festle-
gungen des EAD Nr. 040012-00-1201 "Warmedammplatte aus mineralischem Material".

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Nicht zutreffend.
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Brandverhalten:

Prafung nach EN ISO 1182:2010 und
EN ISO 1716:2010

Klasse A1 nach EN 13501-1:2010"

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Gehalt und/ oder Abgabe gefahrlicher Stoffe:

Das Produkt enthalt keine
gefahrlichen Stoffe geman

EOTA TR 034 (Fassung April 2014)
oder setzt solche frei.

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahil:
Prafung nach EN 12086:2013, Klimabedingung A

u=3

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Nicht zutreffend.

Schallschutz (BWR 5)
Nicht zutreffend.

Das Brandverhalten der Klasse A1 nach EN 13501-1 ist nur nachgewiesen, wenn die Warmeddmmplatten nachtréglich
nicht mit Anstrichen, Beschichtungen oder Ahnlichem versehen werden.
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Warmeleitfahigkeit:
bei einer mittleren Bezugstemperatur von 10°C
Prifung nach EN 12667:2001

"Calsitherm Klimaplatte-WF"

"Calsitherm Klimaplatte-F"

"Calsitherm Klimaplatte-WF"

"Calsitherm Klimaplatte-F"

Nennwerte fur einen Feuchtegehalt
des Dammstoffs bei 23°C und 50 %
relativer Luftfeuchte:

Apaso) = 0,059 W/(m -K)
(Kategorie 1*)

ﬂD(ZS.SO) =0,075 W/(m K)
(Kategorie 1%)

Apes,s0) = 0,059 W/(m -K)
(Kategorie 2**)

Apaso) = 0,074 W/(m-K)
(Kategorie 2**)

Umrechnung fiir die Feuchte nach
EN ISO 10456:2010

Massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/ 50 %
rel. Luftfeuchte:

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/ 80 %
rel. Luftfeuchte:

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient
(trocken zu 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte):

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient
(23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte zu 23 °C/ 80 % rel.
Luftfeuchte) :

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Umrechnungsfaktor fuir den Feuchtegehalt
(trocken zu 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte):

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Umrechnungsfaktor fiir den Feuchtegehalt (23 °C/
50 % rel. Luftfeuchte zu 23 °C/ 80 % rel.
Luftfeuchte) :

"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Uz = 0,014 kg/kg
Uzzs0 = 0,013 kg/kg

U2z go = 0,021 kg/kg
Uz go = 0,018 kg/kg

fu1 =0
fu = 1,41

fu2 = 2,11
fu2 = 1,53

Fm1=1,00
Fm1=1,02

Fmz = 1,01
Fm2 = 1,01
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Wesentliches Merkmal

Leistung

MaRabweichungen (Einzelwerte):

Lange und Breite:
Prufung nach EN 822: 2013

Dicke:

Prufung nach EN 823:2013 (mit einer Belastung
von 250 Pa)

Rechtwinkligkeit in L&ngen- und Breitenrichtung:
in Dickenrichtung:

Prifung nach EN 824:2013

Ebenheit in Langen- und Breitenrichtung:
Prufung nach EN 825:2013

maximale Abweichung:

+ 2mm

Klasse L(2) und W(2)
nach EN 13163:2013

+ 2mm

Sp < 4 mm/m
Si< 2mm

Smax £ 2 mm

Wasseraufnahme:

Leistung nicht bewertet.

Rohdichte (jeder Einzelwert):

Prafung nach EN 1602:2013
"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Rohdichtebereich:

180 kg/m?® - 187 kg/m?
235 kg/m? - 253 kg/m®

Biegefestigkeit:

Leistung nicht bewertet.

Druckfestigkeit:

Prafung nach EN 826:2013
"Calsitherm Klimaplatte-WF"
"Calsitherm Klimaplatte-F"

Mittelwert (Einzelwerte dirfen bis
10% unter diesem Wert liegen):

1000 kPa
1500 kPa

Dimensionsstabilitat bei 70° C:

Priifung nach EN 1604:2013
Konditionierung: 48 h Lagerung, bei (70+2) °C

MaRanderungen Lange, Breite, Dicke
Maximalwert:

<0,5%

Dimensionsstabilitdt bei 23° C und 90% relativer
Luftfeuchtigkeit:

Prifung nach EN 1604:2013

Konditionierung: 48 h Lagerung, bei (23+2) °C und
(90+5) % relative Luftfeuchtigkeit

MaRanderungen Lange, Breite, Dicke
Maximalwert:

<0,5%

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

Leistung nicht bewertet.

Punktlast

Leistung nicht bewertet.

Porositat

Leistung nicht bewertet.
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Der Nennwert der Kategorie 1 ist reprasentativ fur mindestens 90 % der Produktion mit einem
Vertrauensniveau von 90 % und gilt fur den in Abschnitt 3.6 angegebenen Rohdichtebereich. Fur die
zuléassige Abweichung eines Einzelwertes der Warmeleitfahigkeit vom angegebenen Nennwert gilt das
in der Norm EN 13172:2012, Anhang F beschriebene Verfahren.

Der Nennwert der Kategorie 2 basiert auf einem Grenzwert, der wahrend der Produktion nicht ber-
schritten werden darf und gilt fur den in Abschnitt 3.6 angegebenen Rohdichtebereich. Der Grenzwert
der Warmeleitfahigkeit im trockenen Zustand betrdgt fur "Calsitherm Klimaplatte-WF"
Modry = 0,059 W/(m -K) und fur "Calsitherm Klimaplatte-F" 10,4y = 0,072 W/(m -K).

*%

3.7 Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

Fur die nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen wurde fiir dieses Produkt keine
Leistung untersucht.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR Entscheidung der Kommission 1999/91/EC, geadndert durch Entscheidung der
Kommission 2001/596/EC gelten die Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit (AVCP) (sieche Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle:

Produkt Vorgesehener Verwendungszweck System
Fur Verwendungen, die 1
"Calsitherm Klimaplatte - WF" Brandverhaltensvorschriften unterliegen
"Calsitherm Klimaplatte - F"
Alle 3
5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdB anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 9. Juli 2015 vom Deutschen Institut fur Bautechni

Dirk Brandenburger Beg]
Abteilungsleiter

Deutsches Institut
N\ filr Bautechnik
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Anhang 1
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