renovario

PROFESJONALNY SYSTEM
RENOWACYINY

— Do usuwania wilgoci i ple$ni z Twojego domu

—> Do ocieplen od wewnatrz



PLESN? ﬁ

SKUTECZNY SPOSOB NA renovario
ROZWIAZANIE PROBLEMU!

UZYCIE
SYSTEMOW
ZNACZACO:

Grzyby plesniowe moga powstac i rozwijac sie w miejscach, gdzie wystepujg
sprzyjajgce warunki, a wiec: wilgo¢, odpowiednia temperatura i podioze. Poprawia komfort
cieplny budynku
Przyczyny powstawania plesni sa na og6t znane: nadmierna produkcja
wilgoci w pomieszczeniach (pranie, gotowanie, suszenie) w parze z
niedostateczna wentylacja, przemarzanie scian, btedy wykonawcze i wigzace Likwidu je
sig z nimi tzw. ,mostki termiczne” i inne. nieprzyjemny
zapach stechlizny
Przy niskich temperaturach zewnetrznych i wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza pomieszczen w miejscach niedostatecznie izolowanych moze dojs¢

do kondensacji pary wodnej. Jako obrazowy przyktad moze nam postuzyé Zabezpiecza

chociazby zjawisko zaparowania zimnego lustra po zazyciu kapieli. przed
powstawaniem

Skutecznym rozwigzaniem tego problemu jest zastosowanie systemu Plyt plesni i hamuje jej

Klimatycznych Renovario, ktéry zapobiega powstawaniu wody kondensacyjnej
i plesni, a jednoczesnie poprawia komfort cieplno-wilgotnosciowy pomieszczen.

Wysoki stopien podciagania kapilarnego materiatu powoduje szybkie i
samoczynne odparowanie kondensatu, a zasadowy odczyn pH dodatkowo
zabezpiecza przed niepozadang plesnia.

Izolacja termiczna od wewnatrz i poprawa mikroklimatu

Jedynym mozliwym sposobem na docieplenie zabytkowej lub
ozdobnej fasady budynku jest zastosowanie izolacji termicznej od
strony wewnetrznej. Taka bezpieczng i nie powodujaca problemadw
z wilgocia i plesnia mozliwosc, daje nam aktywnie kapilarny
system Piyt Klimatycznych Renovario.
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OPIS | WELASCIWOSCI PRODUKTOW

Plyta Klimatyczna Renovario

Mineralna ptyta wyprodukowana z silikatu wapiennego, ktérego krysztatki tworzg mikroporowaty szkielet.
Miliardy otwartych mikroporéw wypetnionych z zewnatrz powietrzem umozliwiajg uzyskanie bardzo
wysokiej kapilarnosci i paroprzepuszczalnosci. Piyta reguluje wilgotnosé wzgledna powietrza i wprowadza
zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu. Stuzy do zabezpieczania powierzchni przed wilgocia i
zagrzybieniem. Dzieki wlasciwo$ciom termoizolacyjnym i antyplesniowym stosowana do ocieplania scian
i sufitbw od strony wewnetrznej. Jest materiatem niepalnym.

Ptyta Renovario

temperatura

para wodna

szybhee odprowadzenie
hondensatu przez sily kapilarme

zawartosc wody h >

powstawanle wody kondensacyjne .

po zimnej stranle izolacj odparowanie
Plyty klimatyczne Renovario oraz Zasada dziatania plyty
struktura ptyty w powiekszeniu klimatycznej Renovario

Plyty stosuje sie do:

« zabezpieczania i usuwania probleméw wilgoci, plesni i nieprzyjemnego stechtego zapachu w
pomieszczeniach (Sciany nieocieplone, wystepujgce ,mostki termiczne”, pomieszczenia o
nadmiernej produkcji wilgoci, piwnice i sutereny)

« ocieplania $cian i sufitéw od wewnatrz (budynki zabytkowe, sakralne, mieszkalne, uzytecznosci
publicznej, uzywane okazjonalnie, o nietypowe]j konstrukcji)

DANE TECHNICZNE PLYT RENOVARIO

Dane techniczne Ptyta Renovario

grubo$¢ mm* 25, 30, 50

| wepstczymik proswodzenia cepR AWAMI)  00ss
gestosé objetosciowa kg/m® 180 - 187

wptnmikoporu hfuniese 3t
wsptczynnik nasiakliwosci kapilarnej Aw (kg/m? s0,5) 0,765

| wmymetos¢ e scsleniekPe w0
wspotczynnik wilgotnoéci w stanie nasyconym Wsat (m?*/m?) 0,674

format (Ghugosé xszerokof mmt  000xem
format ptyt do oéciezy (dt x szer. x gr) mm 500 x 250 x 15

* inne grubosci, formaty i ksztattki dostepne na zaméwienie
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PROFESJONALNA JAKOSC DO SAMODZIELNEGO MONTAZU !

KOMPONENTY SYSTEMOWE
Na system izolacji wewnetrznej oprocz Plyt Klimatycznych Renovario skladaja sie specjalne
komponenty montazowe, ktore dzieki swoim wiasciwosciom zapewniajg prawidtowe i
bezproblemowe funkcjonowanie aktywnie kapilarnego systemu: preparat grzybobdjczy
RenoFungi, zaprawa klejaca Klej PK, preparat gruntujacy RenoGrunt, masa szpachlowa 3
Gtadz PK1, farba silikatowa RenoCoat. ;

*Informacje na temat produktow systemowych dostepne sg na

oddzielnych kartach technicznych. - & i
’ ’ \/ T - E‘I‘;-__.
NARZEDZIA

Do montazu plyt niezbedne sa standartowe narzedzia budowlane: mieszadito, paca zebata do zaczesywania kleju,
pace do naktadania i wygtadzania, poziomica, miara, noz, pita reczna, watek do malowania, pedzel lub spryskiwacz do
gruntowania.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi byc¢ solidne i nie moze zawierac materialow mogacych wptyng¢ na obnizenie przyczepnosci kleju (np.
rozpuszczalnika, luznych skladnikéw, kurzu, piasku, wykwitéw, brudu). Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
ich solidnosci i przyczepnosci do podtoza. Odparzone i zniszczone tynki, tapety, powtoki malarskie i inne powtoki o
niedostatecznej nosnosci nalezy starannie usung¢. Powierzchnie starego tynku nalezy oczyscic, a plesn i
zagrzybienie usungc przy uzyciu RenoFungi. Tynki gipsowe nalezy zdrapac. Podloze moze by¢ wilgotne, ale nie
mokre. W przypadku stalego zawilgocenia nalezy sprawdzi¢ przyczyne powstawania wilgoci, a nastepnie jg usunac.
Krzywag powierzchnie scian nalezy wczesniej wyréwnac tynkiem mineralnym np. cementowo-wapiennym. Drobne
ubytki na scianie mozna zaszpachlowac Klejem PK lub Gladzia PK1. Mocno chtonne podioze nalezy spryskac woda
lub zagruntowac.

MONTAZ PLYT ,KROK PO KROKU”

i 2. Rozprowadzenie 1ot ianie siatki
1 Zn—akowamzl ’ p YarkeE! 3. Przyklejanie plyt 4. Laczenie-na styk 5. Zatapianie sm_tlu i
docinanie piyt kleju na scianie szpachlowanie

Wiecej informacji technicznych dostepne jest na stronie internetowej www.ecovario.pl

MONTAZ

Plyty przycinamy przy uzyciu pily platnicy na pozadany wymiar, zas ciensze plyty do grubosci 30 mm mozna
docinac nawet ostrym nozem. Krzywo skrojone kanty nalezy wyréwnac lub ewentualnie sfazowac. Przed
przystgpieniem prac zaleca sie ulozenie na podiodze pasa z uszczelki dylatacyjnej na grubos¢ plyty wzdtuz
ocieplanej sciany. Zaprawe klejaca Klej PK rozprowadza sie na Sciane, a nastepnie przeczesuje pacg zebata
(zeby ok. 8-10 mm) w kierunku poziomym - podobnie jak w przypadku klejenia glazury. Pierwsza plyte zaleca sie
dostawic do dolnego rogu sciany, a nastepnie lekko dociskajgc i przesuwajac wypoziomowac. Plyte przyklejamy
strong ryflowang tak, aby mozliwie jak najwiekszg swojg powierzchnig przylegata do Sciany, by nie tworzy¢ pustki
powietrznej miedzy plyta a sciang. Nastepna plyte montujemy podobnie, dosuwajac krawedzig na scisk do
poprzednio przyklejonej piyty. Styki ptyt nie taczymy z sobg klejem! Ewentualne resztki zaprawy klejacej nalezy
usuna¢. Przy montazu piyt nalezy pamietac, by nie powstawaly fugi w ksztaicie krzyzy. Nastepnym etapem jest
gruntowanie przyklejonych plyt. W tym celu rozcienczony preparat gruntujacy RenoGrunt aplikujemy na
powierzchnie piyt przy pomocy watka, pedzla lub spryskiwacza. Po wyschnieciu (z reguty nastepnego dnia) na
ptyte nanosimy mase szpachlowa Gladz PK1, w ktorej zatapiamy siatke zbrojacg z wiokna szklanego. Pamietamy,
by siatke (wielkos¢ oczek ok. 4 mm x 4 mm) faczy¢ ze soba na ok. 10 cm zaktadke. Nastepna czynnoscia jest
wygtadzanie warstwy koricowej. Grubos¢ szpachli na plycie powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Ewentualne nieréwnosci
zaleca sie przeszlifowac. Wykoriczona powierzchnia powinna by¢ rowna i gladka. W przypadku montazu
warstwowym nalezy pierwsza przyklejong warstwe ptyt zagruntowac i nastepnego dnia zakotkowac.
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SPOSOBY DEKORACYJNEGO WYKONCZENIA POWIERZCHNI

Na system ptyt zabronione jest naktadanie tynkéw gipsowych!

Na wyréwnane i gtadkie podioze mozna nanaosic¢ farby paroprzepuszczalne o jak najmniejszym
wspoiczynniku oporu dyfuzyjnego . Zalecana jest systemowa farba silikatowa do wnetrz RenoCoat, jak
rowniez farby wapienne, kredowe lub gliniane. Istnieje mozliwo$¢ stosowania tapet papierowych i
paroprzepuszczalnego kleju, uzycie tapet winylowych jest zabronione. Dopuszcza sie réwniez klejenie
glazury, ale do 2/3 wysokosci czy tez powierzchni. 1/3 wysokosci zostawia sie na odparowanie i
~oddychanie” $ciany.
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Ptyty Renovario posiadajg Europejska Aprobate Techniczna, Atest Higieniczny, Deklaracje Zgodnosci i
uzyskaty Klasyfikacje Ogniowg Al. Przez grono konserwatorow zabytkow piyty zostaty wyr6znione na
Europejskiej Gieldzie Informacji Renowacyjnej w 2005 w Krakowie oraz na Targach Konserwacje 2006 i
2010 w Toruniu.

DYPLOM

RUZNIENIE

Ecovario Sp. z 0.0. (. +48 59 857 8707
Ul. Matopolska 27a @ www.ecovario.pl
77-200 Miastko info@ecovario.pl




